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Producent: SWSM —

Przedsiebiorstwo Panstwowe,
Szczecin, Polska.

Wymiary motocykla

WLASNOSCI EKSPLOATACYJNE

e N KM 3 M

15 f {5

L3 Bt
Jis 8 i

CIEZARY:

Cletar wlasny (bez palilwa 1 wyposatenia) 150 kG
clezar w stanle gotowym do drogl 182 kG
obclatenie kola przednlego 85 kG
obciatenie kola tylnego 97 kG
najwlekszy dopuszczalny cletar 82 kG
najwieksze dopuszczalne obclgtenle kola przedniego 120 kG
najwieksze dopuszczalne obelatenie kola tvinego 2% kG
cletar jednostkowy przy o niu 1 osoba 15,7 kG/EM
cietar jednostkowy w stanle gotowym do drogl 10,7 kG/EM
WYMIARY:

Najmniejszy promien skretu 21l m

kat max. nachylenia bocznego 40°

SZYBKOSCI
szybkoéé¢ najwieksza z klerowca w pozyc)l sledzace)
szybkodé najwieksza z Klerowea w pozyejl leisce)

115 Em/godz
120 km/godz

sz¥bkod¢ najmniejsza na IV blegu 23 km/godz
PRZYSPIESZENIA:

£ 16 km/godz do 48 kmjgodz na 1 biegu 4,5 sek

2 1§ km/godz do 48 kmj/godz na II biegu 7,0 sek

£ 32 km/godz do 64 km/godz na II blegu 7,5 sek

z 32 km/godz do 64 km/godz na III blegu 8,5 sek

z 48 km/godz do 80 km/godz na III biegu 9,0 sek

z 32 km/godz do 64 km/godz na IV biegu 13,0 sek

z 48 km/godz do 80 km/godz na IV biegu 14,5 sek
przejazd odcinka 400 m ze siartu stojacego — czas 21,2 sek
sdrednia szybkosé §1,8 km/godz
HAMOWANIE:

droga hamowania z szybkosei 30 km/godz

przy utvciu hamulca przedniego 11,
przy uiyciu hamulca tylnego

ZUZYCIE PALIWA:
Srednie zuivele paliwa (z przeblegu 8000 km, w tym okres

im F
f m ,y"
przy uzyeiu obu hamulecdw 6,8 m i
sérednle opdinlenie hamowania przy utyciu obu hamulcéw 5,1 m/sek } ¢
£

doclerania) 3,28 1/100
PALIWODO: BA o liezble oktanowej co najmniej 70
OLEJ;: letnl LUX 10, zimowy LUX §
ROZRUCH:
Czas rozruchu po 16 godzinach postoju w dredniej tem-
peraturze otoczenia 15° 2,5 sek

10
LA
§
oo
| M 200
3000 4000 5000
Charakterysivka zewnetrzna siinika
1@ 706 xm
|
I
e
-—l-""".-.-.“
V sa
40 &0 80 100

Wykres zuizycia paliwa

S KLy | . .
- o ey
b

—T A\
—
7 Ve

34

Widok ogolny

23



- CZIETOSUWOWY,

JUNAK MO7 - 350

Wrizs

Lampa typing
M 20-32

Schemat instalacji elekirveznej Kkrajowef

|.‘

i

1

1

1 el ol
i B4 AN

! 750
I

4

-
S
-
%

M- 17

Schemat Instalacjl elekirycznej Importowane)

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Silnik zblokowany ze skrzynia biegdw,
jednoeylindrowy, gérno-
zaworowy =z zaplonem iskrowym. Sred-
nica cylindra 78 mm; skok tloka 7% mm;
pojemnosé skokowa 349 em?; stoplen
spr¢zania 6,8; moc¢ znamionowa 17 KM
przy am obr/min; najwiekszy moment
abrotowy 245 kGm przy 4000 obr/min. Jed-
nostkowe zuzycie paliwa ~ 300 Gr/KM-godz
przy 5000 obr/min. Cylinder 2eliwny,
glowica ze stopu lekkiego, tlok plasko-
denny ze stopu lekkiego, sworzen tloko-
wy osadzony plywajaco, plericienie: 2
uszczelniajace 1 1 zgarniajacy. Korbo-
wod odkuty ze stali stopowej o dwu-
teowym przekroju trzona, we Ible kor-
bowodu lotysko $lizgowe, w stopie lo-
zysko toczne waleczkowe dwurzedowe.
Wal korbowy skladany. Zawory nape-
dzane dwoma niezaleitnymi krzywkaml
za pofrednictwem popychaczy i1 diwigni
zaworowych: regulacja luzdw zaworo-
wiyech walkami mimodrodowyml na ktd-
rych s osadzone diwignie zaworowe w
glowicy. Smarowanie oblegowe pod ci-
snieniem, pompa olejowa zebata, po-

dwojna (jedna para ko6l tloczy olej ze
zblornika do punktéw smarowania, dru-
ga 7 dna skrzyni korbowej do zbiorni-

ka oleju). Zbiornik oleju o pojemnodci
3 1 wbudowany w kadlub bloku nape-

dowego. Filtr oleju podwédiny umieszezo-
ny w zbiorniku oleju. Filtr powietrza
(umieszczony pod siodlem) typu mo-
krego z wkladem filtrujgcym =z siatki
metalowe].

GAZNIK: Amal 276/014/R #rednica gar-
dzlell 26 mm, gldwna dysza palilwowa
140", ustawienie iglicy trzeci rowek od
gory.

SPRLEGLO: czterotarczowe z wklad-
kami korkowymi, pracujace w kapieli
olejowej: 1 spreiyna centralna.

SKRZYNKA BIEGOW: zblokowana =z
flinikiem o czterech przeloteniach, zmia-
na blegéw diwignia notng automatem
typu ,,ALBION"., Przeloenia w skrzynce
biegéw: 1 bieg 1:3,04; 11 bieg 1:1,97;
111 bieg 1:2,96; IV bieg 1:1,00,

PRZENIESIENIE NAPEDU: stinik-sprze-
glo: larncuch dwurzedowy 3/8°x15,95%6,35
o 86 ogniwach: przelotenie 1:2 44 (23:56).

Skrzynka blegéw: tylne kolo: lan-

cuch rolkowy jednorzed. 5/8°<9,6510,16
o 104 ogniwach, przelotenie 1:2,4 (20:48),

INSTALACJA ELEKTRYCZNA: zaplon-

iskrowaik typ M3304 (lub JKA-ZS 3).
Swieca zaplonowa o wartosei cieplnej
1 WT (wg oznaczenia Bosch) =z

Ewintem Mil4 ¥ 1,35. lzolacja przewoddw
i rurki izolacyjne wykonane z masy
plastycznej (igielit).

Pradnica typ Pda (lub Ré/45 DIN 72 417)
wbudowana w kadiub bloku napedowe-
go, moec 45 W, napiecie 8 V. Akumulator
typ IM2-6V o pojemnodci 14-Ah umoco-
wany pomiedzy filtrem powletrza 1§
skrzynia narzedziows pod siodlem. Re-
gulator naplecia 6 V, 7.5 A, typ RG#a (lub
RSC 43) 6 b w obudowie RG 9a. Reflektor
typu ES 572 (lub JKA-EFR) z tréjpolo2e-
niowym przelgeznikiem sSwiatel 1 wylqez-
nikem zaplonu.

ZAROWKI: d4wiatla szosowe — dwu-
witknowa 6 V 25 W/ W (oprawka
BA20), swiatla miejskie 6 V 15 W
(vprawka BA 15 s5); f2ardwka kontrolna
E V 2 W, 2arbwka szybkoféclomierza 8 V
1,5 W ol{prawka BA 85). Szybkosciomiers
motocyklowy typ SUST (lub VDO/8)
(i km = T15 obr/szybkodciomierza).
Lampa tylna typ M20-32 z tardéwka 6 V
3 W (oprawka BA15S a) odwietla tylng ta-
blice rejestracyjng. Przelgcznik #swiatel
szosowych typ M70-41 wraz 2z przyci-
skiem sygnalu diwlekowego umieszczo-
ny na kierownicy z lewe] strony.

PODWOZIE: rama kolyskowa podwdj-
na zamknieta, spawana z rur stalowych
o przekroju keolowym 1 owalnym. Za-
wieszenie: kolo przednie na teleskopo-
wym widelcu z tlumieniem olejowym o
skoku 146 mm — kolo tyilne na telesko-
pach spretynowych z tlumieniem olejo-
wym o skoku 9 mm zawieszone na wa-
haczu. Kierownica jednoczedciowa, ruro-
wa, zakorficzona uchwytamli gumowymil.

BAGAZNIK: 1) tloczony z blachy, za-
mocowany na zbiorniku pallwa, 2) dla
wyposatenia turystycznego: 2 skrzynkl
bagatowe, tloczone z Dblachy, mocowane
na uchwytach z.rur stalowych, spawa-
nych, przykrecanych do ramy i blotdi-
ka tylnego,

Blotniki z blachy stalowej, przedni ru-

chomy, mocowany do widelca przednie-
go, tylny — staly mocowany do ramy.

Podnotki kierowcy — nastawne. Siodio
podwdine typu kanapowego z wkladem
7 RUMY gabczaste], pokryte derma-

toidem. Skrzynka narzedziowa z blachy
stalowej. -

HAMULCE: szczekowe; na kolo przed-
nie — reczny; na kolo tylne — noiny.
Srednica bebna 200 mm, szerokodé okla-
dzin clernych 25 mm.

KOLA: szprychowe z obreczg 1,85 < 18°,

Kolo przednle z osig przetykowsg | pila-
sta na lotyskach kulkowych; kolo tylne
z osia przetykowsg z bebnem hamulco-
wym oddzlelonym, ulotyskowane na 3
lotyskach kulkowych. Wymilary ogumie-
nia 3,50 — 19" szosowe dla obu koél lub
terenowe 4,00 x 197 (tyvlko kolo tylne).
Ciénienie w ogumieniu kola prredniego
1,2 do 14 kG/em! w ogumieniu kola
tylnego bez pasatera 1,5—1,7 kG/em?! =z
pasaterem — 18 do 1,9 kG/em?
. ZBIORNIK PALIWA: pojemnoéé 16 1
w tym 3 1 rezerwy, tloczony 2z blachy
stalowej, pokryty wewnatrz powlokg
ochronng.
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