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NAPRAWDE POTRAFISZ?

sSprzeglo jut zostalo rozklejone (w ubleg-
tym tygodniu), kranik paliwa otwarty; mo-
temy przystapl¢ do uruchom’enia zimnego
slinika. Zanim przystaple do dalszego clagu,
znow zastrzeienle — zakladamy, £e mamy
do czynienia 2 motocyklem w dobrym stanie
technicznym.

Naciskamy przycisk zataplacza | czekamy,
at ukate sle pallwo. S Inikl czterosuwowe
na ogél nie wymagaja tak znacrnego prze-
lewania. Czasaml wystarczy po prostu przy
mknigcie manetkl powiletrza znajdujycej sie
z prawe) strony kierownicy.

Czgsto spotyka sie motocyklistéw ktorzy
przelewaja gainik uderzajac killkakrotnie w
preyc sk zataplacza. Tego rodzaju postgpo-
wanle mote jedynie przyczynié sle do usz-
kodzenia plywaka gainika. Nalety zupeinle
delikatnle macisngé preycisk zataplacza |
preytrzymad go, tylko tak diugo, jak ustali-
my na drodze dofwiadczen. W poprzed-
nim numerze zostalo zam'eszczone zdjecle
wskazujace na polecany pozycje przy uru
chamlaniu siinika. Niektérzy woly stangé
obok motocykla od strony rozrusznika. Ta
druga pozycja Jest jednak mnie) korzysina
w szczegolnosci w odniesieniu do urucha-
miania duiych Jjednocylindrowych silnikow
czterosuwowych. Poza tym w raz e zgadnie-
cla siinika na skrzytowaniu w dutvm ruchu
ulicznym, zawsze predze] uruchomimy go

o lle mamy opanowansg technike polecana na
wyte) wymienionym zdjeclu.

Na wstgple ombwle sposéb uruchamiania
siinika dwusuwowego, ktéry jest najpopu
larn ejszym typem spotykanym w Polsce.
Fo przelanlu gasnika nle wlaczamy jeszcze
zaplonu, lecz dwukrotnie naciskamy diwig-
ni¢ rozrusznika. W ten sposéb slinlk mode
zassat odpowiednis iloéé paliwa. Prosze zwré-
cié uwage, te stosuje tu okredlenie naciska
my, a n'e koplemy,

Diwigni rozrusznika nigdy nle koplemy,
lecz silnie | zdecydowanie naclskamy.

Jefli silnlk przejawia sklonnodel do tak
zwanego odbljan'a, mimo prawidlowego usta-
wienia zaplonu, nalety obrécié silnik przez
gérny martwy punkt — otworzyé minimalnie
gaz, wijczyt zaplon a dopiero wtedy zdecy-
dowanle naclsnyé déwignle rozrusznika. Pro
cedura uruchamiania s inika jednocylindro-
wWego, citerosuwowego, w Jaki wyposaiony
jest coraz to popularniejszy u nas Junak
wymaga écislego przestrzegania wyliczonych
wyte] wskazan. Na ogdl gainika mozna w
ogble nie przelewaé, wystarczy calkowlite
ramknig¢cie przepustnicy powletirza. Nastep-
nie doprowadzamy tlok do punktu sprezania,
wyclskamy diwignia podnodnika zaworu wy-
dechowego | przeprowadzammy tlok przez
punkt, spreizania. Zwalnlamy wtedy diwignie
podnosnika zaworu wydechowego | puszcea-
my déwignie rozruiznika, ktéra wraca do po-
toienia wyliciowego. Wiaczamy zaplon.
Pchnieclem rozrusznlka wprawlamy silnik w
ruch. Otwarcle gazu, minimalne, powiedzmy

e motocykl ten na-
lety do jednego =z
naszych zawodnikdow
ch (moto-

¢ Junak).

Praykiad prawidiowo

ustawione) diwigni

hamulca tylnego (mo-
tocykl 350)

I*alec spoczywa na przycisku zataplacza. Wi-

doczna rurka doprowadzajaca paliwe ze

zblorn‘ka do komory plywaknwej. Pod zblors

niklem znajduje sie kranik pallwa (meotocykl
WFM M-08).

ruch okolo 4 mm od punktu tamkniecia. W
czasle uruchamiania nie nale?y obracaé racz-
ka gazu. Diwignle rozrusznika zwalnlamy z
chwila, gdy slinik zaezal pracowaé. Prre-
pustnice powletrza nalety otworzyé, gdy tyl-
ko slinik pracuje regularnie.

Na)bardzie) niebezpleczne jest uruchamia
nie duiych siln' kéw metoda niezdecvdowa-
negeo kKopanla. Witedy wilaénie najczedelel)
zdarza)y sie wypadki odbijania., Jeell na-
prawde silinle naclfniemy diwignic rozrusz
nika po przeprowadzen u tloka przez punkt
sprgtania, to rozpedzone cdleikie kola za-
machowe zamortyzuja eweniuvalne odbicie.
Jezell silnik czterosuwowy, jednoeylindrowy
nie jest wyposatony w podnoénik zaweru
wydechowego, przeprowadzamy go przez
punkt sprezania lekko naciskajac diwignie
rozrusznika, nastepn’e zwalniamy diwignle
| przystepujemy do uruchomienia wedlug o
pisanego wyie)] wzoru.

Dute jednocylindrowe dwusuwowe silnlki
Jak na przyklad 1Z — posiadajs tak zwany
dekompresator. Urzadzenie 1o jest odpowlied
nikiem podnoénika zaworu wydechowego sil-
nika czterosuwowego. S'Iniki wielocylindro-
we nle posiadajg specjainyveh tajemnie odno
énie sposobu uruchamiania. Nalety Jedynie
pamig¢taé, e sam mement slinego pchniecla
diwignl rozrusznika jest decydujgey. Czym
bardzie] ruch ten jest zdecydowany Lym,
mnie)jsza ewentualnodé¢ n'eprzyjemnych od-
bic.

Pozostaje jeszcze do omoiowienla zagadnie-
nie prawidlowego ustawlenla zaplonu W
chwili obecnej jedynle pewne sportowe wy-
dania motocykll wyposatone w silniki czte
rosuwowe pos'adaja recznay regulacje przy-
spleszenia zaplonu. Jetell mamy do czynienia
z takim silnikiem, diéwigienke przyspieszenia
zaplonu nalezy ustawié w potycjli odpowla-
dajycej prawie, ale n‘e zupeinie cofnigtemu
zaplonowl, na czas uruchamlania slinika. &
chwila uruchomienia silnilka déwiglenke na-
lety ustawié¢ w pozyc)i odpowiadajace) cal-
kowitemu prezysp'eszeniu zaplonu.

JAN SZPULA
W przyszivm tygodniu kilka tajemnic z

dzledziny leczenia ,zalanyeh™ gatnlkow | —
ndjazd!
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