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OBJASNIENIE

Motocykl JUNAK MI10-350 cm?® jest produkowany w Szczecinskiej Fa-
bryce Motocykli w Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 186 od stycznia 1960 r.
Motocykl ten jest ulepszonym typem motocykla M07 produkowanego przez
fabryke w latach 1956—59 r. Skitada sie z gilownych zespolow: podwozie,
silnik S03 produkowany w Wytworni Sprzetu Mechanicznego w Lodzi ul. Ki-
linskiego 222 i instalacji elektrycznej produkowanej przez przemyst kra-
jJowy.

Kazdy z wyzej wymienionych glownych zespolow sklada sie z zespolow
i podzespoiow, czyli grupy czesSci. W wykazie zespolow obok numeru 1 na-
zwvy kazdego zespolu podana jest strona, na ktorej znajduje sie szczegolowy
wykaz cze$ci wchodzacych w sktad tego zespotu. W ten sposob wykaz ze-
spolow jest rownoczesnie spisem treSci szczegolowego wykazu cz€Scl za-
miennych. Kazdemu zespolowi odpowiada rysunek, na ktorym czeSci sg na-
rysowane w kolejnosci montazu, co w znacznym stopniu ulatwia ich roz-
poznanie i odszukanie w katalogu. Szczegdlowy wykaz cze€sci zamiennych
wykonany jest w formie tablic zawierajacych nastepujace kolumny: numer
pozycii na rysunku, numer katalogowy cze$ci, nazwa czesci 1 ilo$¢ sztuk na
jeden motocykl. Naijwazniejsza pozycja jest numer katalogowy czesci, po-
niewaz numer ten nalezy podawac przy zamawianiu czesci zamiennych.

Numer katalogowy jest jednoczeSnie numerem fabrycznym, numerem cze-
Sci na rysunku konstrukeyjnym 1 w produkceji. Zgodnie z przyjetym w prze-
mysle motoryzacyjnym systemem oznaczania, numer czesci sklada sie
z trzech grup znakow (liter i cyfr):. oznaczenia typu konstrukcji, numeru
okreslajacego zespdl w danym typie konstrukeji i kolejnego numeru czesci
W zespole.

Na przyklad:

M10.43.19 — pelny numer czesci: tarcza wienca zebatego
M10 .. .. — pierwsza grupa literowo-cyfrowa oznacza typ konstrukeji,
wtym przypadku podwozie motocykla
. 43 ... — liczba dwucyfrowa srodkowa, zespol w typie, w tym przypad-
ku koto tylne



..... 19 —liczba dwucyfrowa koncowa, kolejna czeS¢ w zespole, ktora
lacznie z numerem typu i zespotu oznacza tarcze wienca zeba-
tego kola tylnego motocykla.

Czesto w zespolach wystepuja grupy pewnych czesci tworzgce uktad nie-
rozlaczny, takie grupy cze$ci nazywa sie podzespotami i oznacza sie jednym
numerem (zwykle najwazniejszej czeSci wystepujacej w podzespole) z do-
dana na koncu literg x, y lub z.

Wyjasnia to nastepujgcy przykiad:

S03.30.11 — oznacza pokrywe skrzyni przekiadniowe]

S03.30.11x — oznacza kompletny podzespol pokrywy skrzyni przekiladnio-

wej z weceiSnietymi tulejkami brazowymi.

Wykaz numerdéw cze$ci zamiennych obejmuje wszystkie czesci zamienne
z wyjatkiem czeSci normalnych (Srub, nakretek, podkiadek itp.), ktore ze-
brane sa w osobnym wykazie. Wykaz ten utozony jest w porzadku alfabe-
tycznym i liczbowym. Pozwala to na szybkie odszukanie, w ktorym zespole
dana czes¢ wystepuje. Jezeli czes¢ wystepuje w kilku zespoiach, wtedy
w wykazie numeréw czeSci mozna odszukaé wszystkie zespoty, w ktorych
czes¢ ta wystepuje.

Wykaz czesci normalnych zawiera numery Polskich Norm, norm prze-
mystu motoryzacyjnego oraz zasadnicze wymiary czesci, zespoty, w ktorych
czeSci wystepuja, i ilo§¢ czesci.

W szezegdlowym wykazie cze$ci, numery czesci normalnych sa przesunig-
te nieco w prawo w stosunku do numerow czesci nieznormalizowanych.

Wykaz tozysk tocznych zawiera numer katalogowy, oznaczenia lozysk we-
dlug Polskich Norm lub SKF, zasadnicze ich wymiary, ilos¢ na jeden mo-
tocykl oraz miejsce ich zastosowania.

Katalog ten jest pierwszym katalogiem motocykla JUNAK. Wszelkie
uwagi o spostrzezonych btedach i usterkach katalogu prosimy kierowac do
Dzialu Glownego Konstruktora Szczecinskiej Fabryki Motocykli w Szcze-
cinie.



OPIS TECHNICZNY MOTOCYKLA JUNAK M10-350 cm?

1. DANE PODSTAWOWE

B o R S e IR O "R T (S . " L |
MOZSTAW 081, + « « 5% s « » +« = « « 1417 mm
Diugos¢ caitkowita ¢ e e aew w12 MM
Szerokos¢ . . . LT ey | e e - CRE E
Wysokoscé mﬂtoeykla (nie obcigzonego) 1095 mm
Wysokos$¢ siodia kierowey od ziemi . . 755 mm
PrzZeswit popr2ecziny . . & i s s o » 190 mm
Wyprzedzenie kola PDrzednieds. . o« -« - 1e m
Ciezar motocvkla z wyposazeniem bez

paliwa Rk T I e TR R L
Dopuszczalne obciazenie . . . . . . 200 kG
Szybkos¢é maksymalna . . . . . 125 km/godz
Zuzycie paliwa przy szybkosci 65 km '‘sodz 3,5 1/100 km
Numer silnika i podwozia: . . . . . numery fabryczne silnika i podwo-

zia podane sg na tabliczce znamio-
nowej umieszczonej z lewej strony
éléwki ramy. Silnik ma numer wy-
bity na lewej obudowie u podstawy
cylindra. Podwozie ma numer wy-
bity z prawej strony gilowki ramy.

2. SILNIK

TYD 5 5 % 5 % 5% & % 4 » &« = »303 — jednocylindrowy, czlierosii-
wowy, gornozaworowy z zapionem
iskrowym, chlodzony powietrzem.

Sprepnica ovlindra . v v e s oo 4O
SR RO U el g b ! e et e IR
Pojemnos¢ skokowa . . . . . . . . 349 cm®

Stopienl sprezania + « « + © s w s « 10



Moc znamionowa przy 6000 obr/min. . 19 KM

Pojemnosciowy wskaznik mocy . . . . 49 KM/]
Ciezar silnika suchego 2z sprzegiem
i skrzynka przekladniowa . . . . 63 kG

Kadtub silnika .

Cylinder
Glowica

Tiok

Korbowadd .

Wat korbowy .

Zawory .

Luzy zaworowe

Smarowanie .

Pompa olejowa .

Filtr oleju .
Olej

Gaznik

Filtr powietrza .

Rozruch

nik-sprzegto

. dzielony w plaszczyznie pionowej, skrzynia kor-

bowa 1 skrzynka przekladniowa we wspolnym
kadiubie odlanym ze stopu aluminium. Trzy lo-
zyska gtowne: toczne rolkowe.

zeliwny.
. ze stopu aluminium z wstawionymi gniazdami

i prowadnicami zaworow.

. ptaskodenny ze stopu aluminium. Sworzen tloko-

wy osadzony plywajaco. Pierscienie dwa uszczel-
niajace i jeden zgarniajacy. GoOrny piersScien
uszczelniajacy chromowany.

. odkuty ze stali stopowej z trzonem o przekroju

dwuteowym. W gitowce korbowodu lozysko $li-
zgowe, w stopie lozysko toczne rolkowe.

. skladany, ramiona wykorbienia odkute ze stali

weglowe], czopy ze stali stopowe].

. g80rne, napedzane krzywkami za posrednictwem

popychaczy 1 dzwigni zaworowych. Regulacja
luzow zaworowych walkami mimosrodowymi
mocujgcymi rownoczesnie dzwignie zaworowe
w glowicy. Srednica zawordéw: ssgcego 43 mm,
wydechowego 40 mm.

. przy -silniku nagrzanym: zawor ssacy 0,2 mm, za-

wor wydechowy 0,2 mm.

. okiegowe, pod cisnieniem.
. zebata, podwojna, napedzana z walu korbowego.

Zbiornik oleju umieszczony w kadiubie dookola
komory skrzynki przekladniowej.

. pojedynczy, umieszczony w zbiorniku oleju.
. letni1 Lux 10

zimowy Lux 5

. pionowy o Srednicy gardzieli 26 mm, typ G26.
. typu mokrego z wkladem filtrujgcym z siatki

metalowe]j.

. nozny przy pomocy dzwigni z zapadka.
Przeniesienie napedu sil-
. lancuch rolkowy, dwurzedowy %*s”, przelozenie

23 .= 56,



Sprzegto

Skrzynka przekladniowa

Zmiana biegow

Rama
Widelec przedni

Amortyzatory tylne .

Kota .

Naped na kolo tylne .

Ogumienie

Hamulce

Uktad kierowniczy

Zbiornik paliwa .

Rura wydechowa i ttumik .

Siodlo

. czterotarczowe, cierne, korkowe, mokre, ze spre-

zyng centralna.

. czterobiegowa o uktadzie kol stale zazebionych,

wielkosci przelozen:

I — 1 : 3,04
II' — 1 : 1,97
III — 1 : 1,296
IV == 1 11

. dzwignia nozna za posrednictwem mechanizmu

zezwalajacego na wylaczenie tylko jednego bie-
gu za jednym nacisnieciem dzwigni do oporu.

3. PODWOZIE

. kotyskowa, podwojna, spawana z rur stalowych

0 przekroju eliptycznym, nierozbieralna.

. teleskopowy, sprezynowy 2z tlumieniem olejo-

wym.

. sprezynowe z ttumieniem olejowym podwieszone

na wahaczu 1 ramie.

. przednie i tylne z piastami centralnymi wykona-

nymi jako odlewy aluminiowe, szprvchowe, obre-
cze 1,85 X 197, piasty kot ultozyskowane na lozy-
skach kulkowych, osie przetykowe.

. lancuchem rolkowym jednorzedowym °*/s” o 102

ogniwach. Przelozenie: skrzynka przekiadniowa
— kolo tylne 1 : 2/4.

. pneumatyki z oponami o wymiarze 3,50 X 19”.
. mechaniczne, szczekowe, przedni re¢czny, tylny

nozny.

. kierownica rurowa zakonczona chwytami gumo-

wymi, prawy chwyt ruchowy dla regulacji do-
ptywu mieszanki. Uklad dzwigni sterujacych:
sprzeglo, hamulec, odpreznik, dzwignia regulacji
doplywu powietrza.

tloczony z blachy stalowej pokryty wewnagtrz
powloka ochronna, polgczony z gaznikiem rurka
igielitows.

ttumik nierozbieralny ttoczony z blachy, umoco-
wany z prawej strony motocykla.

. podwojne, poduszka lateksowa pokryta dermag

i skora.



Bagaznik . . . . . . . tloczony z blachy stalowej, przymocowany na
wierzchu zbiornika paliwa.

Blotniki . . . . . . . glebokie, tloczone z blachy stalowej, przedni ru-
chomy umocowany do widelca przedniego, tylny
staly umocowany do ramy.

Podnozki kierowcy . . . nastawne, kute ze stali z nakladka gumowa.

Podnoézki pasazera . . . tioczone z blachy z nakiadka gumowa.

Ostona tancucha . . . . tioczona z blachy, catkowicie ostaniajaca tancuch.

Wahacz .« +« . . . .spawany z rur stalowych zaopatrzony w dwukie-

| runkowo dzialajace napinacze lancucha.

Skrzynka narzedziowa . . tloczona z blachy stalowe] umieszczona z prawe]
strony motocykla.

Podstawka centralna . . spawana z rur stalowych, zawieszona na dolnych
belkach ramy.

Podstawka boczna . . . . spawana z blachy, umieszczona z lewe] strony
motocykla.

4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Iskrownik . . . . . . . typ ZS3 f-my VEB-Fahrzeugelektric NRD z sa-
moczynnym przyspieszeniem zaptonu od 0° do
14°, wodo- i pyloszezelny, zamocowany z przodu
siinika na zewnatrz kadluba.

Swieca zaplonowa . . . . warto$¢ cieplna 175 wg oznaczenia f-my Bosch
z gwintem M14 X 1.25.

Pradnica . . . . . . . typ P9a o mocy 45 W i napigciu 6 V f-my ZWEM
Swidnica, umieszczona pod pokrywks w kadtubie
siinika.

Regulator pradnicy . . . typ RG9a, napiecie 6 V, prad 8 A umieszczony
pod zbiornikiem do glownej belki ramy.

Akumulator . . . . . .6 V o pojemnosci 14 Ah,

Reflektor . . . . . . . umieszczony w obudowie przedniego widelca

z zarowka dwuwloknowa 6 V-25/25 W i1 zarowka
dwiatla miejskiego 6 V-1,5 W, zaopatrzony w
przelacznik trojpolozeniowy wraz z wylaczni-
kiem zapltonu i kluczvkiem, zarowke kontrolng

tadowania 6 V — 1,5 W i zarowke kontrolna
biegu luzem 6 V — 1,0 W.
Lampa tylna. . . . . .umocowana na tylnym blotniku z zarowka

6 V-3 W osSwietlajaca rowniez tablice rejestracyj-
na oraz z zaroOwka palcowag Swiatta stop 6 V. —
5 W.

10






