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Eakisdy Spregtu Motloryzacyjnego
Nr @ w Lodri w grudmiuo 19680 r. wpro-
wadrly do silniks 583 stEewanego do
motocykia SFM Junak M-18¢ Dowsy

NAPRAWIAMY
MOTOCYKLE...

Po zdjeciu cylindra i tloka molemy dogodnie spraw-
dzié stopied wyrobienia loivska korbowodowego. Ponie-

py korbowodow uloiyskowane na rdinego rodzaju jo-
iyskach walkowych, w dalszym oméwieniu tylko tegn

rodzaju loiyska beds rozpatrywane.
OCENA STANU EOZYSKA KORBOWODOWEGO

Stopieri wyrobienia loiyska korbowodowego okreilany
jest poprzezr  wielkoéé luzu promieniowego loéyska
Wielkodét tego luzu prakiycznie biorac, dla wiekszoéci
motocykli nie mode byé wieksza niz 0,08—0,10 mm_ Przy
takim luzie wystepuje jur wyrainie slyszalne stukanie,
pojawiajace sig podezas pracy silnika szezegdlnie
w chwili gwalownego zwigkszenia lub zmniejszenia
mm{wchﬁhmmw:ﬁm"
przy pracy silnika bez obcigZenia). Stuk ten moie wy-
ﬂtpm&rﬁmﬂwmm&hdwpndtuspm:r sil-
nika prry obrotach bliskich maksymalnym. Pojawienie
si¢ takiego stukania w crasie uiytkowania motocykla

konstrukcjs wahu korbowego, Nowy
wal korbowy morowany jest do sil-
nikdw od numeru [Ebricenego 4150
i oznscrony symbolem SOL3.04Y
(mymbol dotycherasowego wala kor-
bowego Eompletnego: S03MA14Y)

Hn-j wal tﬁlm’ :h.fllmlu
sl w stosunku do dotychorasowezs

prosieesy konstrukejs, latwiejssym wy-
konaniern | niksrymi kosstami pr-

reyt, ie zauwaiony podczas pracy silnika, podobnie
objawiajacy sie stuk, pochodzi od innych czesci silnika,
przed przystgpieniemm do wymontowania walu korbo-
wego naleiv zawsee sprawdzié wielkodé lum korbowo-
dowego i dopiero na tej Mﬂmmé
do przeprowadzania napra

Wielkost IWFMWMMM
leplej ustalié za pomocy crujnika. Przed rozpoczeciem
pmia:ﬁwhﬂmmhr&mman‘
st§ benzyng w celu usunigcia oleju, ktory moie powo-
mﬁnmmmwmmm
i unieruchamiamy w poloizenin odpowiadajgcym okodo

iwiendzily przeprowadrone bDadamia
slinjlodw 503 z nowym wabsm kor-

bowymm
MNowy wal korbowy kompletny

SO 8.4Y jest w pelnl zamienny =
dotycherasowym walem SO3LBA Y.

ribel | dostosowan. ‘E—_ﬁl*m-_ﬂm-ﬂllﬂ. peh

podane W Cablbee Detycherasewy wal kerbewy SELMA Y.
fami & St Cmie l—mwmmrn—mm—
Niedopussczainy SOOMmAM: I — mika — S0UMI: 4 — sworoeh -
pow ghdwnych @ preeciwclctartw, po- SO1MAIX; 5 — nakreika cropa korbowego — SOLMAT; ¢ — podkiadka opo.
niewat s3 one cbrablanc na gOWWC owa — SOLNAY 7 — prEsciwcietsr prawy kompl, — SBORMAEX: B — pree-
W podzespole po welinigelu ciopéw. clwelgtar lewy kompl — SO8.80%x; 3 — whoet M3NE PN/M-a5008
raleca sie, gpdy luz promieniowy
na drednicy) " i m'll! Symbeld cigici lub podorspoin
485 mm. Wymiana joityska korbowo- Nazwa cmcéci ub podneapobu n-;ui-.—,-ll Newy wal
rmmmm arorwy :
wykonujacego kwalifikacii, jak x
réwnict wymaga pewnych urradzen ( Wal bbogy Smgtey 4w
pomocy jak prasa hydrauliczna, ures- T
deenle klowe, czujniki itp | moke byé Eorbowdéd wraz 3 ledynicherm
wykonywana i¥lko w warsstacie wy- orkowosdewym B 28 A 6E W G N.OFW
posakonym W W, W urzpdzenia Tao T
wiglodii na to, s sworzed korbowy Podikisdia oporows S0g 0 BO3.2.12.1
jest bardzo silnie wilsczany (welsk
0,05—0,00} — moie byé an woiskany Nakreiks czops korbowego BOLBILT — ;
i wychaksny iylko na prasie hydra- 3
lleEme] .
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W przypediou koniccEnod$ci wymis- s -
ny lotyaka korbowodowego zalecamy - Sworsed korbewy kompletny CBDLMAME - Sa1 M 11x
wymisng korbowodu wrat = loky-
skiem  kKorbowodowym  (SOLMNASW
— din dotycherssowego waly, SE330 Korbowsd kempbetny 50T MA-EY
W — dla nowegs walu), Uytkownik
W iym prrypadiku otrzymuje lotysko Rolka @ 5B SOLEIS
tak 5 ZEPEWTLR- Plerbciet: SO A
e ok OO Ll Y

nowego loiyska korbowodowego dopuszezalne jest nie-
znaczne poprzeczne wychylenie korbowodu (w granicach
0% — 0,8 mm).

Iﬂiwﬂmwmr wyiaj sposdb, spraw-
dzenie wielkodéci wyrobienia loé#yska korbowodowego wy-

kaie istnienie nadmiernych luz6w, nalety przeprowadzié niowy, Wymaga to posisdania urzy-  Veso nalely

naprawe loiyska lub wymienié caly wal korbowy w sil- dzcd  posalarewych mm“?::nmm iR -5~

niku. Sposéb prrzeprowadzania tych czynnoéci bedzie tre- poriary bleini wewneirzfie], IEWNG-  niu gworsnia korbowego nalely Twro- ini. STANISEAW LACH
fcig nastepnego odcinka cyklu pt. Naprawiamy mo- trmej i rolek z dokladnofcia 0001  cié uwage na 10, aby otwdr dopro- TEM LODE
tocykl..

Emwullunh luzdw ukladu korbowego, Dla
oceny luru todyska korbowodowego naledy
uchwyelé za korbowdd, a nie za tlok.




