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ROZRUCH

MOTOCYKLA

Motocykle AWO-Simson 479
i Simson 428 5 nie dajy zig
istwo uruchomis,

chem moina smnlejssyé preez
ustawienle windciwe] prerwy
na stykach PrEerywacea W
wikrowniku 1| miedzy elekiio-
dami dwiecy, wzglgdnie jedell
l.l.'rjl EKonlecTne, ww::ﬂ;
Efw prierywacia

kondensatora. O dokiadnym
ustawlEniu punikiu  zapdonu
nie wzeba chyba wspominac.

W lskrowniksch Z531 na Eor-
pusis iskrownika | plytce pod-
SaWy prIerywacta nanlesions
gy dwis lkreski — Inaki. W
asadria mnaki te Ppowinny sig

ral, pdyt winfnis takie

g daje najsilniejscs
jskre. Znaki zapewniaja po
proatu najkorzystnielers
tenis wirniks wIglgdom UIwo-
jefi pola iskrownlka WMo
mencle pocIitku otwarcia st
kdw prrerywacza, MNapisalismy
W rasmdrie rnaki powlnny sig
pokrywat”, Jeiell nie polry-
walg sig ope w motocyklu, W
ktirege lskrowniku = cala
pewnodcly nic nie smieniplismy
— nle wolno nam WHrOWRLELS
fsdnyeh smian. Iskrownik mo-
te bowlem byt ustawiany Je-

niks, dokrgcamy mMOCHo Whre-
ty i nigdy tego elemsntu re-
gulacyjnego nie ruszamy. Na-

stepnle prrystepujemy do U
stawianis P ictl Eapd omid
priex calege
iskrownlica

Przy prawhdlowiTn usteawio-
niu  wralemmym podstawy
PrEeryWECLE M WEWO—
jeA orazx prawkdlowym punks
cle zaplonu juf przy obrotach
sllnika rzedu ®—75 obr/min.
iskra jest talk silns E» rozmich
nasiepuje beg iadnych trudno-
Bl

Czasami jednak WEIY e
ealecans powyiel frodikl nie
wystarczaja [ siinlk clagle
Eprawia przy rozrucha  Klopo-
ty. Wiemdy jednak wysigpuije
rownied caly szereg dodatiko-
wyeh objawdar:

@ silnik mskakuje cloiko
nle tylko na simno, lecs rdw-
nis® w stanie NAgrIanym;

& przy rozouchu W siaaie
nagrzanym sinik =zalewa slg
mimo, e kurek paliowa jest
zamkniety;

& wolne obroty s§ nlerdwne,
Po pewnym crasie silnik kicha
i nagle zatreymuaje she;

& kolor Swiecy jest coraz
clemmnielszy | nawel przy seyb-
kiej jebdzia na diugkch odein-
kach nie jest prawidlowy;

% moe sillnika spada, DA
IV-tym biegu siinik nie daje
peins] =rybikoScl, z rury wy-
dechowe] pojawln sk dym.

Plerwszy d bedzie za-
pewne: Ee ustawlenie gadn:-
ka" ub ,siloe pudypcie ghadel,
plerdcieni | prowesdnic TawOro-
wych orag zawordw'. Oczywi-
Scie nalety przy takich obja-
wach sprawdsié werysikle e
mfnjnkur, lecs nljprlﬂﬂﬂiﬂﬂ:b:
n przyezyny bedzie W
iskrownik, Proba skrowmnlza
na stolska badawerym wyka-
zuje jednak dobra bskre, Po
mmontowaniu  iskrownika do
motocykla te same objawy:
przy zimnym silnilku pelna
me, malejgea W omiarg na-
grrewanis si¢ silnika | w dlad
za tym presrywanie zaplomnu.
Gredy by amy jednak podcras
proby na stolaku podgrzewali
ostrodnie ecaly iskrownlk do
temperatury @—T°C lskra =
silne] stawalaby sig stopnio-
W0 COTRZ hnmu:u. iﬂid_:
P e tﬂﬁpﬂ e
mn:.& ul;wuj-:nu wykazuje
rwarcie wewneirzne, Spostb
usuniccla defektu — npoWa
cowlal

FMIANA TAFPLONU
NA BATERYINY

Motns zaradeidé kiopowom =&

inny.

trudnym rogrucheam W

tafiezy nawet sposcb, a to dro-
g8 rmiany raplonu 3 iskronw-
nikowego na bateryjny. Roz-
bleramy w iym oelu jskrov-
nik, odigczamy uzwojenie |
wyjmiuajemy wraz @ ndeeniem.
Paolgezenie pomiedsy zaciskism
iskrownika | kondensatorenn
oras prrerywaczem zachowuis-
™y, Skisdamy oD
iskrownik, teraz juf bez uzwo-
jenila 3 rdzeniem | wbudowu-
jemy go 4o sinika Twracajac
uwage na e, aby punkt =n-
plomu przypadal 10° przez ZTZ
prey Ccofnletym mechaniimie
previpleszajgcym. Usuwamy =
lskrownilka przewdd 4o fwie-
¥ oraz prrewdd zwilerajacy
1 blegnacy do wylaczniks
rapionu. £ zacisiou 15/ ramia
paptony  prowadzimy przewded
do racisku 13 cewki maplonn-
wej =zad 3 =acisioa 1 cewkl
preawdd do zacisku skrownl-
ka, wprowpdzajac B0 Pprzes
otwir po usanietym proewo-
driea na Swiecg, Ten ostatnd
przewid laczymy ze Arodko-
wym zaciakiern cewhki oraz
dwiecs, Na prrewody ulywa-
my lzolowany drut miedziany
a preekroju 8,75 mmt.

Cewloe raplonows typu & ¥
1w W mocujemy, owingwsey
ja kawslkiem gumy gabceEa-
sic), do girne] rary ramy pod
rhiornlkiem b 40 doinych
rur ramy (w przypadku AWO
425),

W oplsanym powyie] ukls-
dre Bkrownik pracowat be
derle j_-uﬂ._-.ru]e jaks proerywacr
w obwodzie niskiegce Dapie-
cla.

Jetsll teraz @ Jakichkolwick
powoddw dopudcilibyimy do
aflnego rorlsdowania akumuia-
tora, troeba by celem umodli-
wienda rozrucha
przewdd 15, blegngcy od cewkl
do zacisku 1354, od g0 Ia-
cisku | polyczyé go 3 zacl-
akliem DF, Cewkh Iaopatrywa-
na bylaby wiedy w pragd bex-
podrednlo = pradnicy | meto-
dg pchanis moglibydmy sllnik
uruchomié, Oczywilcla modna
by rownlet wprowadslé u-
sprawnlenis w postaci proeta-
cenika IRcrgcego priewdd A8
bydi z zaciskiemn 15/ badi
tet z zaciskiem DF.

Warto dodad, e w NRD wie-
Iu utytkownikdw przeroblls W
opisany sposdb gwe motocykie
AWD 415 | 4385 Mogs spribo-
wat prrerdbii i podscy molo-
ey leliged,

4. Sposdb mocowanis cewki zaplonowe] na ramis mo-
tocykls AWO 4rse
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Pomiar rwisn lafeocha
sprzeglowego
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NAPRAWA SPREZEGLA

przegic naleiy do mespoldw motocykla, kidre przy prawidlowym ulyikowaniu nie

wymagajy ceestych napraw, Jednak#e po dhulszym prreblegu, szcegdlnie jesli

motocykl uiytkowsny byl ostre lub w trudnyech warunkach terenowych, mogs

pojawlt sie nledomagania spreegia, kidrych uvsunlecle staje sle konleczne, Ponide]

ombwimy pokrétee najezedeis) ;_Eﬂ!"“ﬂ# rodzsje nisdomagafy respodu Spreeghowe-
g0 o konstrukecil najcrefcie] spotykanej il Mmasowo U anych w kraju moiocykil,

ZUZYCIE LANCUCHA

Prry hfcuchowym presniegteniu napedu z walu sliniks do skrrynkl blegbdw, jedoym
% czedlo suiywajacyech sie elementow m taficach. Siopieft zutyeia laficucha okredla sig
preez pomiar jegs Talsu, oo najlatwiej jest wykonaé w sposdb pokazany na [lusiracjl, Prak-
tycrnie motna prryimowad, te jedli rwis jest wigkszy nif 13 mm, ladcuch kwaliflkuje sig do
wymilany na nowy., Wirdsd nlelktdrych motocykll jud przy mnlejszym swisle mode wystgpo-
waé gaczeplanis laficuchs o obudowe silnika. Jedli stwiendsimy na obudowie flady lafcucha,
ber wrigledu na wielkoéé rwisu, mficuch nalety wymienit. W wigkszodci preypadkdw lan-
cuchy sprieglowe £§ nierozpinane | do leh wymiany nalety rozebradé spreegho oraz =djace
kosr sprregia z kolem pebatym oraz kolo zebate znajdujgce =ig na wale silnika Kolo o zdej-
mujemy Ia pomocy Sciagacta w sposdb opisany poprzednio przy okarli omawlania demon-
tatu walu korbowesgo.

ROZAIORKA SPRIEGLA

Sposth rozhierania spriegla zaleiny jest od jego konstrukcji Podcmas rozbleranla naledy
rawsre Twracaé uwage na slinle napigte l.r:rql'.:rn:.' sprregiowe, ktbre w chwill odkrecania
nakretek mocujqcych lub wyjmowania plerscienia za eczajycego mogy wyskocrye | roz-
pretajge sie spowodowad rorrrucenie | pogubienie czedc] sprzegia. Po mljgelu sprezyn TG
wylat wscystkie tarcze sprigglowe a nastepnle odkreceniu nakretki mocuojgcs] zdjaé za-
bierak spreggis. Przed odkreceniem be)] nakrg warto sprawdzd luzx oslowy kEOSIaE SPreg-
gla. Luz ten nie en byé wiskssy nlf 0.30—0.3 mm w przeclwnym razle nalety odpo-
wiednio go rmnlejszyé. W nlektdrych sprzeglach moéna to zroblé przez ralofenie podkiadek
odleglodciowych, w innyeh konstrukejach — nalety wymlenié zutyle elementy (nD. rablerak
sprzegia, tulejke lub podkisdke oporows), Pﬂii odkrecaniu nakretki mocujgeej zablerak
trzeba pamistaé, fs czgsto ma on gwint leworwojny (np. w silnikach WFM).

KEWALIFIKACIA CZESCI

o eatlcosritym rogsbrenia spriegla preystapule do werylikec)l ceofc. Kola rpgbale kan-
F-:ucMu'lﬂ: wymienia® malety jedll wyToblenia aezgw precikraczajy 0.2 mm. Koss | zabiersk
sprggla kowalifikuly sig do wymlany jedeli wyroblenis wyclgt w koszu lub wielowypustdw
abisraka, w misjscu ich wspiipracy z tarczami sprzegia, prrekraczajy 05 mm,

Podobnie, jeili odpowiednie wyol tarcz spregglowych, wapbipracujgce = rablerakiem
lub koszern spreegla, wykazujg wy ia resdu 08 mem — tarcee nalety wymilenié na no=
we., HKorkowe secladk] cierne aroz h wymienlamy wiwceas, jedell s§ ofic Inace-
e obluzowans W tarcesch lab jedl 83 one ragglones Jub Tudyie na tyle, &= wWysials mnie)
nié 05—87 mm ponsd tarcre, W ramie braku oryginalnych widadek modna wykonat je z kor-
ka we winsnym rakresie, Wycina wihweras e Twykiego korka wkisdki o wymilsrach
o ok. I—3 mm szych ol wym olsrardre W Larery orar O grubodel o ok =3 mm
vigheee] od € farc: spreegiosvych. Wyciete wikiadki korkowe naledy cagotowad w wo-
Arie tak. aby dobrme zmiekly, Dedzy sig wowoess tetwo salofyt W otwory tarcz sprregio-
wyoh, Nastgpnde iarcze r wiisdiami loorkowymi przekiadamy stalowymd tarczami sprzeglos
wymi | calodd skrecamy w imadle na cras ok. 1 godz Tak iciinicie wkiadki korleowe nhu:;
dza sie naletycle w tarcmach, Po poeschnigoiu wikiadek korkowyoh, nalety proeszidow
& na plycie = papierem bclernym w taki spostb, aby gErubnét wszystkich whladek w tarczy
yvia jednakows

Wy posadone w wiskezy ot spretyn, dlugodcl possopegdinych Spreiyn
e Jﬂrﬂ“ - B umme-:q nid o ok. 0.5 mm. W Eeciwnym preyoamiku fwlad-
ezyé to mode o trwalych odksrtalceniach | rwigzanym z tym ableniju sily dociska mrqtar:'l.
W razie braku nowych spreiyn (sroegilnie, @dy podceas Eytkowania motocykla nmm::lhu_r
wypadii dlsgania =i SPreggia. modna wWyr irwale odkssiabeenia sprefyn proez  pod
tente pod spretyny odpowiedmio grubych podidsdek z fibry s

Przy naprawie sprzsgla naledy zwrdcll uwage na mechanizm wr:hlmu E!a!Pft
wiem luzy | wyrobienia jego coctci mogs byé preyoryna wadliwego Iwrtmn sprzeigia. “.'_:
skisdaniu spreegla pamigtad naledy o wiadelwym zalofeniu trzplen “mﬁﬂ;wlna
kulkd | o wyregulowaniu mechanizmu wylaczajgcego, Ten ostatni powinlen byé
ny, aby zapewnil maksymalny ruch przy wylyczeniu sprEsgla, gwarantujacy przy tym Isi-

nienie malego luzu prry spreggle IMacTOnym. INZ. A. CICHOWSKI




