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REGES

NowE|oBUDOWY

MOTOCGYKRLA M10 JUNAh

SILNIKA 803

Lodzl daiac do
produkowsnego sprzgiu oraz do
uproszerefi lechnologicanych konstrukejl, 3 tym samym do ob-
nitenia kosridw wytwarzapia, wprowadzily w produkowanych
silnikach 583 motocykla Junak poczgwssy od silnika nr 29880
nowe berzamkowe obudowy (lews | praws lgcEnis) oFnaczone
w wykarie czgiel zamiennych symbolem SO03.2.M.1
Wrazx ¢ zmiang obuddw Emienily sig nasicpujgce ceglel:
ipodane poniiej symbole =3 oEnacreniami nowych cxelei,
whprowadzonych wrar @ obudowaml berzamkowyml).

S02. 12191 — M kols pﬂhtﬁlﬂi napdu adn
S0a35 Mx] — Slatka pompki kompletns e sl -
S502.30.11.1 — Pokrywka pompki aleju
S0A M. sMT 1 — Pokrywa lewn ;
BO3.30.38.1 — TUspczelka pod pokrywke pompki
SO0 44.1 — Tulefka ustalajgea
orazx dodatkowo wprowadzone sostaly:
501,119 — Tulejka ustalajgca obudowy
S03. 3.1 — Sruba ustalajgcs obudowy.

Wymirnions credci nie Iy Tamisnns Be TWYmMl odpowiedni-
kami umieszcsonymi w dotychorasowym

wykazle cogicl za-
miennych,

Dotycherss stosowand pokrywe lewy SOLM.¥l. moinas rasto-
sowat do nowych obuddéw berzamkowych, ale w isdnym prey-
padku nis modne raetodowad nowej pok 501 9.Mx 3 do
dolychergs stosowanych obudiw, poniewad nie byloby wiwcras
odpowietrzenia silniks. Z tego samego wigledu nie modno
mﬂlﬂ]” oikl kola poiredniego napedu prgdnicy, wg ©vs.
Mowe ocbudowy lmiwe odrdinié od dotycherssowyech po cha-
rlttn:'ltrl:l:nrﬂ} m:r:l&luuqm

Nowe obudiw pusiadajy ang cicéd oslony lafcucha na-
pedowego (prry kole latcuchowym wyjciowym). Nadlew ten
sluty zaragem 40 mocowania blaszane] oslony lafcucha. Dru-
Blm szczegdlern charakterysiycrnym jest widoczna w proed-
niej crgfel silnfka (w wieszaku do mocowanis silnfka) w pra-
'!';j nbl:ldnwlit tulejka S03.2 139

prawdrzenis tego dr
stwierdzenia, “n — -
nirwielka rresrly (lodé obuddiw beres
konana bex odlane] czeicl oslony laficucha,
l!:‘:m:i:llunlu pokazana jesi schematyernie abudowa 503.30.00.1

elm na obudoweg prawy Orar stereg ych pree-

krojdw charak cmmyech dla tych obudéw. Dla peiniel-
&g rogefnania prrekrd] C—C podany jesi dia nowe] | sia-
re] obudowy = zamkiem Nadl X" jako elementy pomoe-
nicrs sluty do roshleranis obu . Na fragmencle priekroju
obudowy pokatana jest rurka odpowietirenika ¥.

WAZNIEJEEE TMIANY W OBUDOWACH

L Obodewy dotychcras siosowane (Jewa | prawa) ustalone
byly wrglgdem rciebis na zamku prry komorze korbowe] oraz
fia jedne] tulejes usialajygce)] 5043088 przy druble tyine] mo-
cujgcej minik w ramie.

Obudowy nDowe, trw, berzamkows, usialons WER L]
slehie na dwdch tulejkach ustalajacych ﬂ-ﬂl..ﬂ.ll-.T i Eﬂll.q:.l.‘.ll
orar ?fndn. firubg dwusirorny SOLMIN skreca) oS Y.

L owa ocbudowa (prawa) ma wykonany specjalny nadiew
dia polgczenia blaszanych oslon lancucha | stworfenla zambk-
nicte] preesirzend, w |kidre] tadcuch na ¥.
W tych warunkach laficuch jest osloniety | nie jest naradony
na aniecryszerenia, a t¥ym samym wrrasta jego trwalodd

1 W nowych obudowarh zmieniong cdpowietrzrenie silniks.
W starych obuwdowach z zamkiem odpowietrzenis prrzestrzent
:gireﬂnlifnﬂdmm pee itrﬂan-:l-;.";l.lll e -tl't:uﬁ" kxl

oraz =« Turke
w pokrywie lewe] S0O3 M. MHx.1.

SCHEMAT OBUDOWY 503.30.00 NOWEJ WERSJI (i

s0330129

W obudowach berzamkowych odpowistrzenie EteTowane jes!
réwmiet kolemn podrednim napedu ganiey, wyprowadsone
jest natomiast poprzer wiercong of SO4.3 191, wiercenie
w obudowie lewe] oraz rurke ralang w cbhudowie prawej | ma-
jacy wylot do komory laficuchs napegdowego.

Prry tym rorwigraniu odpowisirzenia, rozpylony olej wy-
dmuchiwany z rurkl odpowietrznika stuly do smarowania jan-
cucha | nle wydostaje sie na Zewngire

4. W nowych obudowsch wprowadzone Iostaio rdwnist do-
datkowe mocowanie pradnicy. Obecnie pradnica oprdcz moco-
wanis S015 lix dociskans jesi riwnled osiowe drubs
S203.50.0. Sruba ta rabezpiecrona jest przed odireceniem w cra-
sie jaxdy tadma SO3.50.34,

Dodatkowe mocowanie pradnicy raberpiecza j§ pried odsu-
wanlem osiowym i prieciekami aleju ¢ asbudowy lewej Po-
IIEII«I to warunkl pracy prgdnicy.

W nowyeh abudowach Tmienlono komors pompkl oleju.
W rwigzku ¢ iym rmieniona rostala rdwnied pokrywhks pompli
i ramka siatki f . Nowa pokrywka jest bardriej
sxtywna | z tego zapewnia lepezy spceelnodd Mimo mo-
cowania mniejsrs llodcls whretdw.

i Pokrywa lewa S5033.04.X.2 ple ma zalane] rurki shuigce]
do odpowietrrenia siilnfka | z teffo wigledu nle moinma je] za-
stosowat do obuddw zamkowych.

ROFRIERANIE NOWYCH OBUDOW

Obudowy berfamkiwe usialone 3 na dedeh tulejeseh oraz
jednej dfruble dwusironne)] Ponlewad tulejki w obudowach #a
clagno pasowane, to rozchranie nowych obuddw bex fadayeh
przyrigddw stwarza pewne frudnodei

I f(ego wrglcdu, radeimy do rochierania obuddw uzywad
prostych pomocy poksranych na rysunkach Pomote te mogs
oyt wykonane w kaidym warsriscie mechanlcznym.

Prrysigpujae do rozbierania obuddw odiorecany nakretks
wixyrikich frub skrgcajaeyeh aobudowy, wyjmulemy te fruby
i wybljamy drubs ustalajscs S03.30.13. Mastepnie odkrgcamy
pokrywe rrynkl prrekladniowe] S03301x1 | wymonbowu-
Jemy skrrynke prrecladniows.

Po tych wsigpnych czynnodciach frubs 1 whkregcamy w fule)-
ke S03.3.1% do oporu, a ea pomoecs wystajyeyeh dhary-
stronnych shasrych normalnle do 2mocowanis pokrywki
skrrynki prrekiadniowe] prryvkrecamy pivike dSciggacza po-
kazsng na rysunku Whrecamy frube 4 w plytkg sclagacza do
oparcia sie je] o dno komory skrrynkl prrekiadniowe). W dal-

Jednociednie

sEym claggu wkrecamy druby 1 1 4,
wysuwanle sie obuddw = tulejek ustalajaeyech. MNilerdwnomber-
ne whkrecarie drub 1 | 4 spowoduje prrekrrywisenie | raklesz-

czenle obuddw na tuleflksch.

Przy prawidiowym poslugiwaniv sig przyrzadamid, roze-
branie obuddw nle powinno sprawiladt wickszych trudnodc]
Prawidlowe rozebranie ob nia =rerelnosd silniks
P ponownym  kch  rmontowania. “Ig demontadin obuaddw
w fsdnym preypadks nie medina wkiadaé tadnyeh nareedsi
mirdey powierrchnie styku obudéw, poniewad prowadsi te do
usrkodsenia tyeh powierzehal

ZALETY NOWYCH OBUDOW BEFZAMHOWYCH

Nowe berzaankowe obudowy sllnika 5303 posiadala szereg
zalet w stosunku do dot stosowanych obuddw. Wpro-
wadrenie do produkejl nowveh obuddw porwolilc na:

@& wprowadszenie lepszego calkowitego oslonjecia aficucha na-
podowego.

wprowadzenle nowego lepszrego odpowletrzenia prresirzeni
e . 22 e} pokrywki olejowe] tehsee]
WO & nowe] pokrywki pompy alejowe] o wicksze
sriywnosecl

Obnitenie pracochlonnodci | kosEtdw wytwarzania.
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