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ZBLIZA SIE...

Wytwirnia motocyklli JAWA poprzez czechosbowsckie MOTOR
REVUE podaje zasady stosowania prriyczep bocraych do 1 JAWA IS0
IE; i A i e ETANDWISED WALCOWE DO POMIARDU SILY HAMOWANIA
Y ] Dla uniknigeia wyginania ramy, mamocowanie priyczepy musi byé Stanowisko 1o pPrEeznacione miara sl hamowa-
PRZ CZEPKI mu““m’ . uu:mn-m|“hrmmwp:uwhmu?¢:

Badad na nim modns hamules samochoddw osobowych wazelkich marck
eikspioatowanyeh w kraju. Stanowisko skisds shg e stalowe] ramy orsz
sabetonowanych wakadn lkedw

W ramie ulodyskoware dwie pary tlobkowanych walcdw. Kaida
para (lews | prawa) napedzana jest poprzez redukior pla-
netarny ocsobnym silnikiern slekirycmnym. Zamocowane wahliwie silniki
m#ﬂ—tmrm:mm-nmmummu

kolsch, na pompy bhydrauliczne. Pom hydraulicz -
mml. W hﬂu.:lnle mﬂﬁa—ﬂ wraki -
wislkodri chwilowych sil hamowania wysigpujaeyeh n.i obwo-

E

ﬁmuwuﬂhmhmhﬂhﬂnl.ﬂm
o] w dans] chwili nad walcami w rzalelnodci od sily pacisku na
pedal hamulca. W tym celu pried rozpoczgclern wiadelwyeh prib mocu-
Je sig na pedal hamulea aparat bydrauliczny do mierrenia sity nacisku
nogl polgczony ¢ slomierzem inajdujgeym sie w kolumnie wakalnikowe).
Badanie hamulcdéw raczyna si¢ od prostoliniowego wiechania ktbrakol-
wisk ¥ ol na walee stanowiska

= jaka jest zaleincdé sily hamowania od sily nacisku na pedal hamulea
— cxy hamulee obydwu kil jedne] osl Tacrynajy dzialsé jednoezeinie
== exy sila hamowania jest jednakowa dla obydwu k&l te] same] osi
= exy uklad hamulcowy nle jest zapowletirsony

— umkodrenia lodysk piast kit

— nadmiernych opordw w ukladzie napedowym

— Zakleszcrenia sxcrck ToIpieTaczy coxy thoczkdw

Dia celdw diagnostycrnych stanowisko mode byé zabelonowane pry po-
mocy frub fundamentowych w katdym pomieszrezeniu pozwalajacym na
swabodny wiazd ]!l'i-rﬂ.n!q i tylng osly na walce Natomiasi, gdy ma
one sinfyé takte regulsc]l hamuledw powinne rnajdowas sis

nad

r-’p- holowane] proex melocykl nis, byé tak prisdiundons, aby me- i
TAWA, fliwe byle ramecowanie fruby M4 x
Obejms wykemisa = blschy W motecykisceh JAWA s 27 5 Jarsmem kulistym. Uchwyt
33 mm; fruba MIS x 15 siuiy de X rams @o bumern fabr. sees *_Aruba MB umedliwia prawidiows
(JAWA 358 do 2M1d) w ghiwee USAWienie prayesepy. i

Hosowania -l-t-u-:rh'.h da holewa-

TRy

Obejmas mocujaca slinik ma-

[} , Mocowamic pedobne do pes.

Dhbug ok T80 mm
Rorstaw walcdw maks. 180 mm
Rozstew "I'I:I-!h"hﬂhu : M0 mm
Mapigeie instal elekirycen e v
Srednbes -ﬂﬂ'; v 118 mm
Ol g o I mm

Producent: Spdidzieinia Pracy Spedycyino-FPrisiadunkowa im. §| Majla,
Mowy S8tz ul Borelowskiego. Cena #9080 zi

Na omawianym slanowisku walcowym moina ted sprawdssd skutecz-
ookf hamowanis, ale drogy podrednly Mlanowicle calkowita sila ha-
mowanla (suma sil wysiepujacych na wszysikich kotach przy okreslo-
nym naciskuy pa pedal hamulca) otrrymana podezas préby na stanowi-
sku, odpowiadas wg Instrukejl fabryemmych, okreflonemu opddnieniu ha-

mnm“nﬁt—ﬂmiﬂﬂhilmmml-': =
o4 kG odpowiada opiinienic hamowania § mfsek?’.

Ombwione wyie] stanowisko walcowe nle ustepuje pod

m kon=

wrglede
m:-mn | eksploatacyjnym podobnym urzadzeniom ragranicznym
mgr ink. T. BORKOWSKI

lecykla pod sicdisniem musi by Erdlizs nik =a rye), Kidrs = : chejma Di mie- - = =
tas '“‘“.,'?.'.“..Lf'"ﬁ"mﬂ'. v g g e i W R L |

. [ ch ind ramy o i
1.5 smajdu w imlel Jest te wykonat z 35 mm blachy obejmg fabry e lﬂl Itll: wh

rregaly jedymy -iilt—.;ﬂ.-l.rﬂ:r-

OGRANIGZNIK

peawyie]
Eb-tek) | 24 ddla Se-tek).

aklady Sprzetu Motoryza-
cyinego Nr 1 w Lod:zl

wprowadzily w styczniu
1962 r. w produkowanym silni-

krywki
i¥ylko na
przepustnicy, no i naturalnie po-
woduje zmniejszenie kgta obro-

gainika, ktéry pozwala
cziekctowe  otwarcie

wlagciwe warunki docierania

gsilnika.

Wprowadzenie ogranicznika otwar-
€la prrepusinicy zamiast dlawika

ku 503, od numeru fabrycznego tu pokretnej ojesci - zmnie oiliwodt ania
gilnika 041230 ogranicznik otwar- spiesznika. res i :ﬂgﬂ’ﬁ.‘.'u‘ T:an 11|ml: !:mmirﬁd:
i reepustni w gainiku . E c¥lindrowej, powinno ono ted
“TWABEIA GHH'E‘L Ma nﬁa celu ograni- Wprowadzony ograniczruk za-  fmnlejszyé rutyecie paliwa w okre-
¢ stepuje dotychczas stosowany S docierania.

PRZEPUSTNICY

crenie szybkofci motocykla w
okresie docierania. Czesto bo-
wiem mdarza sie, e dotarcie sil-
nika w motocyklu prreprowadza

diawik w postaci prrekladki, za-
kladanej miedzy gainikiem . glo-
wicqg. Obecnie wprowadzony spo-
séb ograniczenia iloSci doplywa-
jacej mieszanki do cylindra da-
je korzystniejsze warunki docie-

HKolek w pokrywee gainika ogra-
nicza maksymalng srybkodd nowego
motocykla do pkolo 88 km/godz. Szvb.
ko ta niernacznie wrrasta w mis-
rg dotarcia silnika na skutek smniej-
sranla &g opordw wewnetrznmych.

Usuniecie po okresie docierania

€ nauke jazdy. Ogranicznik stano- rania. ogranicznika otwarcia przepustnicy

w "“mn'Kl“ R wi kolek przynitowany do po- Stosowanie dlawika za gafni- co byio Koniecme dle e S,
kiem bylo powodem osiadania Wwika Podezas II-go gves-

kropli benzyny na &ciankach ‘i':ﬂl-‘ﬂﬂln motocykla po prreblegu

M 10 JUNAK

Dbxage We sk GIONYT TG
B0 prigbeegu 830 -ITS0 km

m A glowice, od sinika !I'It fabr.
oiwarcia ob-
einasy pe detarcis metocykla

przewodu ssgcego cxyli tzw. kon-
densacji benzryny. Powodowalo
to pogarszanie procesu spalania
w cylindrze i rmywanie oleju z
gladzi cylindrowej, a wiec nie-

1150 km nalety :djaé pokry-
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miejsou wekazanym na rysunku
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